MINI PLUS LH MINI PLUS

sestavy pro nizkou vysku podlaZi 9 - 10 moduli standardni sestavy 11 - 13 moduld
Barva kovovych dilii RAL9006 stfibrna, RAL 9005 (&erna), RAL 7040 (5eda), RAL9003 (bila), RAL8017 (hnéda)

Barva kovovych dilli RAL9006 stiibrna, plastové madlo Sedé Al
Stupné OLSE lakovana pfiredni, lepena napcjovana sparovka CINK masiv 40mm Badlo Sedé, hnédé nebo cerné. Stupné OLSE nebo BUK napojovana sparovka 40mm CINK lakované prirodni nebo
moiené na svétle nebo tmavé hnédou

9 moduld LH 10 moduli LH 11 modulii 12 moduld 13 modulii
pro vysku podlaZi do 230cm pro vysku podlaZzi do 253cm pro vysku podlazi do 276cm pro vysku podlazi do 299cm pro vysku podlazi do 322cm
(941 x 23 = 230) (10+1 x 23 = 253) (1141 x 23 = 276) (1241 x 23 = 299) (1341 x 23 = 322)
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Minimalni velikost stropniho Minimalni velikost stropniho Minimalni velikost stropniho otvoru 160 x 70 cm*
otvoru 130 x 70 cm otvoru 145 x 70 cm *y zavislosti na vySce stropu - IPODCHODNA VYSKA!
Délka ramene 128 cm Délka ramene 142 cm Délka ramene podle poftu moduld 155 - 169 -182 cm

Nastavitelnad vyska jednotlivého stupné 18,5 - 23 cm
Oboustranné zabradli - sloupy a madlo |ze pouZit na levou nebo pravou stranu
Maximalni zatizeni sestavy 130kg

Ih= 18,5cm-23cm




